Szczelne bezobstugowe akumulatory ofowiowo-kwasowe ACUMAX®

Uniwersalna seria wykonana w technologii zelowej przeznaczona do pracy buforowej (zasilanie
awaryjne) oraz cyklicznej w trudnych warunkach takich jak: duza liczba cykli, gtebokie
roztadowania i wysoka temperatura otoczenia. Zywotno$é cykliczna akumulatoréw serii AMG
wynosi 600 cykli dla gtebokosci roztadowania 80%. Akumulatory wyposazone s3g w
jednokierunkowe samouszczelniajgce sie zawory cisnieniowe, ktére zapobiegajg powstawaniu

_ nadmiernego cisnieniai chronig obudowe przed rozsadzeniem.

Gtéwne zastosowania

e fodzie, jachty e systemy oswietlenia awaryjnego e zasilacze bezprzerwowe UPS
e trakcja ¢ elektrownie wiatrowe e sifownie telekomunikacyjne
¢ pojazdy elektryczne e systemy fotowoltaiczne e centrale telefoniczne
e wozki golfowe, inwalidzkie ¢ telewizje kablowe e stacje energetyczne
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Grupa High Performance g0 [ _ [\ oec 1
Waga ~62.9 kg 90 2
Wymiary 8.0
Wysokosc 224 mm
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Dtugosc 522 mm {min] .
Szerokos$¢ 240 mm czas rostadowania
Rezystancja wewnetrzna <3.24mQ
Napiecie fadowania w 25°C Wymiary
Praca buforowa 13.65V +£0.15V
Praca cykliczna 14.70V+£0.30V
Prad tadowania — ‘ e .
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Maksymalny 50 A R EL\ /JE EEJE
Maks. prad roztadowania (5s) 1800 A
Typ obudowy -
Standardowa ABS UL 94-HB 500 L
Trudnopalna (opcjonalna) ABS UL 94-V0O = 3 Koricowkd b'egunc;v:e

240

Akumulator dopuszczony do transportu drogg lotniczg, morska lub lgdowa.
Sklasyfikowany jako materiat nie niebezpieczny na podstawie: IATA/ICAO Special
Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27. e

Statopradowe tabele roztadowania (Prad [A], 25 [°C]) Tolerancja: +/- 2mm;

U, Czas roztadowania do napiecia koricowego
[V/ogniwo] | 20min 30 min  45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 20h
1,80 193.8 148.4 111.7 93.6 58.2 43.9 36.0 30.8 26.6 23.5 21.2 19.4 18.2 10.0
1,75 217.8 163.2 120.8 100.2 61.7 46.4 37.7 32.0 27.5 24.3 21.9 20.0 18.6 10.2
1,70 234.6 174.8 128.3 106.0 65.4 48.3 39.0 33.0 28.5 25.1 22.5 20.5 19.0 10.3

Statomocowe tabele roztadowania (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])

U, Czas roztadowania do napiecia korncowego
[V/ogniwo] | 20 min 30 min 45 min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h Sh 10h 20h
1,75 406.9 308.7 230.8 193.1 119.6 90.4 73.6 62.7 54.1 47.9 43.3 39.7 37.0 20.3
1,70 4335 327.8 243.3 203.1 126.2 93.9 75.9 64.5 55.9 49.4 44.5 40.7 37.8 20.5
1,67 446.2 337.0 250.2 209.6 128.8 96.4 77.5 65.7 56.7 50.0 45.1 41.1 38.2 20.7
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